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Відповідальна особа: Олександр Боговісов

	Організація:  ___________________

________________________________
Відділ:  _________________________
Місто:  _________________________
	Телефон: (_____) _______________ факс: _____________

Електронна пошта: _____________________________________

Контактна особа:  ______________________________________

Посада___________________________ Підпис  ________

	Задача вимірювання (використання):



	Параметри процесу: 
Вимірювальне середовище:
____________________________
Щільність середовища:
_____________ кг/м³

В’язкість середовища:
____________  сСт

Витрата:

мін._____макс.______ м³/г
Робочий тиск:
мін._____макс.______ бар
Робоча температура:
мін._____макс.______ °С

Температура навк. середовища:
мін._____макс.______ °С

	Параметри трубопроводу:
Зовнішній діаметр трубопроводу:
________мм
Товщина:  
________мм

Матеріал: 
________мм

	Вимоги до прибору:

Приєднання до процесу: 

( фланцеве   
( різьбове   
( TriClamp
Розмір приєднання: 
______________

Відповідні частини або фланці: 
( так 



( ні
Монтажне положення:

( вертикальне
 

( горизонтальне:







( потік зліва направо







( потік справа наліво

Матеріал корпусу:
( алюміній   
( нержавіюча сталь     

Вихідний сигнал:
( ні 

( 4…20 мА 
( 4…20 мА+HART
Граничні вимикачі: 
( 1×PNP


( 2×PNP
( 1×NAMUR
(2×NAMUR
Суматор витрати: 
( так 


( ні

	Вибухобезпека:

( ні
( так, EEx ia
( так, EEx d
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